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Артикул Тип
Размеры, мм

Вес,  кг Цена, Є
A B C D E F G H I

 SA033M  С префильтром 6 м3/ч H=8 230 B 0,25 кВт 475 296 280  50 225 200 285 199 168 9,7

 SA050M  С префильтром 10 м3/ч H=8 230 B 0,37 кВт 475 296 280  50 225 200 285 199 168 10

 SA075М  С префильтром 12,4 м3/ч H=8 230 B 0,55 кВт 490 311 280  50 225 200 285 199 168 12

 SA075T  С префильтром 12,4 м3/ч H=8 400 B 0,55 кВт 490 311 280  50 225 200 285 199 168 12

 SA100M  С префильтром 15,5 м3/ч H=10 230 B 0,75 кВт 490 311 280  50 225 200 285 199 168 12,5

 SA100T-M  С префильтром 15,5 м3/ч H=10 400 B 0,75 кВт 490 311 280  50 225 200 285 199 168 12,5

 SA125M  С префильтром 18,1 м3/ч H=10 230 B 1,10 кВт 490 311 280  50 225 200 285 199 168 13,5

 SA125T  С префильтром 18,1 м3/ч H=10 400 B 1,10 кВт 490 311 280  50 225 200 285 199 168 13,5

Насосы AMERICA самовсасывающие

Самовсасывающие насосы с префильтром. 
Корпус изготовлен из полипропилена, усиленного  
стекловолокном, обеспечивает длительный срок службы.
Двигатель c защитой IP55, изоляция класса F, 50 Гц, 
3000 оборотов в минуту, патрубок 50. 
Соединительные муфты в комплекте.

НАСОСЫ PREMIUM (ИСПАНИЯ)

Артикул Тип
Размеры, мм

Вес,  кг Цена, Є
A B C D E F G H I

NEWMP025M  С префильтром 3,5 м3/ч H=8 230 B 0,20кВт 438 292 260  50 180 274 208 168 199 8,0

NEWMP033M  С префильтром 5,0 м3/ч H=8 230 B 0,25кВт 438 292 260  50 180 274 208 168 199 8,0

NEWMP050M  С префильтром 7,8 м3/ч H=8 230 B 0,37кВт 438 292 260  50 180 274 208 168 199 8,8

Насосы NEW MINIPUMP самовсасывающие

Самовсасывающие насосы с префильтром. 
Корпус изготовлен из полипропилена, усиленного  
стекловолокном, обеспечивает длительный срок службы.
Двигатель с защитой IP55, изоляция класса F, 50 Гц, 
3000 оборотов в минуту, патрубок 50.
Соединительные муфты в комплекте.
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Артикул Тип
Размеры, мм

Вес,  кг Цена, Є
A B C D E F H L

NI150M  С префильтром 19,3 м3/ч H=10 230 B 1,1 кВт 250 312 63 205 282 140 348 590 17

NI150T-M  С префильтром 19,3 м3/ч H=10 400 B 1,1 кВт 250 312 63 205 282 140 348 590 17

NI200M  С префильтром 23,1 м3/ч H=10 230 B 1,5 кВт 250 312 63 205 282 140 348 605 19,5

NI200T-M  С префильтром 23,1 м3/ч H=10 400 B 1,5 кВт 250 312 63 205 282 140 348 605 19,5

NI300M  С префильтром 26,6 м3/ч H=10 230 B 2,2 кВт 250 312 63 205 282 140 348 625 22,5

NI300T-M  С префильтром 26,6 м3/ч H=10 400 B 2,2 кВт 250 312 63 205 282 140 348 625 22,5

Насосы NIAGARA самовсасывающие

Самовсасывающие насосы с префильтром. 
Корпус изготовлен из полипропилена, усиленного  
стекловолокном, обеспечивает длительный срок службы.
Двигатель с защитой IP55, изоляция класса F, 50 Гц,
3000 оборотов в минуту, патрубок 63. 
Соединительные муфты в комплекте.

Артикул Тип
Размеры, мм

Вес,  кг Цена, Є
A B C D E F G H L

DY350T-М  С префильтром 34 м3/ч H=10 400 B 2,2 кВт 300 160 90 75 368 320 264 431 713 24

DY400T-М  С префильтром 47 м3/ч H=10 400 B 2,9 кВт 300 160 90 75 368 320 264 431 743 27

DY550T-М  С префильтром 57 м3/ч H=10 400 B 4,0 кВт 300 160 90 75 368 320 264 431 743 29

Насосы BIG DISCOVERY самовсасывающие

Самовсасывающие насосы c префильтром, 
выполненные из высококачественных материалов. 
Механическая часть из керамики и нержавеющей стали.  
Трехфазный двигатель c защитой IP55, изоляция класса F, 50 Гц. 
Самовсасывание с глубины 2,0 м. 
Соединительные муфты в комплекте.
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Насосы ATLAS самовсасывающие 

Мощные насосы с префильтром, идеальны для большого потока с низким давлением.
Выполнены из высококачественных материалов.
Двигатель с защитой IP55, 50 Гц, 3000 оборотов в минуту.
Соединительные муфты в комплекте.

Артикул Тип
Размеры, мм

Вес,  кг Цена, Є
A B C D E F G H L

АТPN0452LPIMLRU  С префильтром 72 м3/ч H=10 400 B 2,9 кВт 375 255 90 405 470 330 200 535 820 46

АТPN0552LPIMLRU  С префильтром 84 м3/ч H=10 400 B 4,0 кВт 375 255 110 405 470 330 200 535 840 51

АТPN0752LBIMLRU  С префильтром 115 м3/ч H=10 400 B 5,5 кВт 375 255 110 405 470 330 200 535 840 57

АТPN1052LBIMLRU  С префильтром 131 м3/ч H=10 400 B 7,4 кВт 375 255 110 405 470 330 200 535 910 68

АТPN1252LBIMLRU  С префильтром 147 м3/ч H=10 400 B 9,2 кВт 375 255 110 405 470 330 200 535 955 72

Артикул Тип
Размеры, мм

Вес,  кг Цена, Є
A B C D E G H L

 ATSN0452LPIMLRU Без префильтра 75 м3/ч H=10 400 B 2,9 кВт 255 255 90 105 330 200 470 510 39

 ATSN0552LPIMLRU Без префильтра 87 м3/ч H=10 400 B 4,0 кВт 255 255 110 105 330 200 470 530 44

ATSN0752LBIMLRU Без префильтра 119 м3/ч H=10 400 B 5,5 кВт 255 255 110 105 330 200 470 530 50

ATSN1052LBIMLRU Без префильтра 136 м3/ч H=10 400 B 7,4 кВт 255 255 110 105 330 200 470 600 61

ATSN1252LBIMLRU Без префильтра 155 м3/ч H=10 400 B 9,2 кВт 255 255 110 105 330 200 470 645 65

Насосы ATLAS 

Мощные насосы без предфильтра, идеальны для большого потока с низким 
давлением.
Выполнены из высококачественных материалов.
Двигатель с защитой IP55, 50 Гц, 3000 оборотов в минуту.
Соединительные муфты в комплекте.

НАСОСЫ PREMIUM (ИСПАНИЯ)
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Артикул Тип
Размеры, мм

Вес,  кг Цена, Є
A B C D E F G H I L

NEWBCC300M  Без префильтра  45 м3/ч H=8 230 B 2,2 кВт 370 156 75 260 75 77 95 319 168 420 20,5

NEWBCC300T-M  Без префильтра  45 м3/ч H=8 400 B 2,2 кВт 370 156 75 260 75 77 95 319 168 420 20,5

 NEWBCC400T-M  Без префильтра  64 м3/ч H=8 400 B 2,9 кВт 410 156 75 260 75 77 95 319 168 450 23,5

 NEWBCC550T-M  Без префильтра  76 м3/ч H=8 400 B 4,0 кВт 410 156 75 260 75 77 92 319 168 450 25,5

Насосы NEW BCC 

Мощные насосы без префильтра. Корпус из полипропилена, усиленного 
стекловолокном, обеспечивает длительный срок службы. 
Двигатель c защитой IP55, изоляция класса F. 
Соединительные муфты в комплекте.

НАСОСЫ PREMIUM (ИСПАНИЯ)

Артикул Тип
Размеры, мм Цена, 

ЄA B DNA CA DNI CI D E F G H L M N P

DNB0750SP-E-M Без префильтра 150 м3/ч H=11 400 B 5,5 кВт 326 326 285 150 250 125 254 653 550 192 653 815 140 480 -

DNB1000SP-E-M Без префильтра 180 м3/ч H=11 400 B 7,4 кВт 326 326 285 150 250 125 254 653 550 192 653 850 140 480 -

DNB1500SP-E-M Без префильтра 250 м3/ч H=12 400 B 11,2 кВт 326 326 285 150 250 125 254 653 550 192 653 950 270 480 -

DNB0750-E-M C префильтром 150 м3/ч H=10 400 B 5,5 кВт 446 326 285 150 250 125 653 653 550 192 677 1215 540 480 157

DNB1000-E-M С префильтром 180 м3/ч H=10 400 B 7,4 кВт 446 326 285 150 250 125 653 653 550 192 677 1250 540 480 157

 DNB1500-E-M С префильтром 250 м3/ч H=10 400 B 11,2 кВт 446 326 285 150 250 125 653 653 550 192 677 1350 670 480 157

Насосы DANUBI 

Мощные энергоэффективные насосы как с префильтром, так и без 
префильтра. Идеальны для большого потока с высоким давлением. 
Двигатель c защитой IP55, 1500 оборотов в минуту. 
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Насосы MINI и MAXI самовсасывающие для морской воды

Пластиковые насосы MINI и MAXI – идеальное соотношение относительно невысокой 
цены пластикового насоса и высокой коррозионной устойчивости бронзового насоса. 
Разработаны специально для перекачивания морской воды.

Насосы MINI самовсасывающие

Самовсасывающие насосы с префильтром.
Двигатель с защитой IP55, изоляция класса F, 50 Гц,
3000 оборотов в минуту.
Соединительные муфты в комплект не входят.

Артикул Тип Вес,  кг Цена, Є

 1MIN0030M2V С префильтром 9,0 м3/ч Н=8 230 В 0,25 кВт 9,6

 1MIN0050M2V С префильтром 7,9 м3/ч Н=10 230 В 0,37 кВт 9,8

 1MIN0080M2V С префильтром 10,5 м3/ч Н=10 230 В 0,60 кВт 10,3

Насосы MAXI самовсасывающие

Самовсасывающие насосы с префильтром.
Двигатель с защитой IP55, изоляция класса F, 50 Гц,
3000 оборотов в минуту. 
Соединительные муфты в комплекте.

Артикул Тип Длина, мм Вес,  кг Цена, Є

 1MAX0150T4V С префильтром 16,8 м3/ч Н=10 230/400 В 1,1 кВт 719 17,0

 1MAX0200T4V С префильтром 27,6 м3/ч Н=10 230/400 В 1,5 кВт 719 19,0

 1MAX0300T4V С префильтром 38,8 м3/ч Н=10 230/400 В 2,2 кВт 719 20,0

 1MAX0400T4V С префильтром 52,2 м3/ч Н=10 230/400 В 3,0 кВт 752 24,0

НАСОСЫ PREMIUM (ИСПАНИЯ)
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Насосы FE чугунные

Мощные насосы с префильтром, идеальны для большого потока с низким давлением. 
Двигатель c защитой IP55, 50 Гц, 3000 оборотов в минуту.

Артикул Тип

Размеры, мм

Вес,  кг Цена, Є
A B C D E F G H L

Патрубок, мм

DN1 DN2

FE400  С префильтром 52м3/ч  Н=10м 400 B 2,9 кВт 420 120 300 322 130 280 270 325 830 110 110 84 2699

FE550-E  С префильтром 88м3/ч  Н=10м 400 B 4,0 кВт 420 120 300 322 130 280 270 325 830 110 110 89 3152

FE750-E  С префильтром 120м3/ч  Н=10м 400 B 5,5 кВт 460 120 340 322 130 270 280 360 875 110 140 101 3492

FE1000-E  С префильтром 136м3/ч  Н=10м 400 B 7,4 кВт 460 120 340 322 130 270 280 360 915 110 140 108 3595

FE1250-E  С префильтром 155м3/ч  Н=10м 400 B 9,2 кВт 460 120 340 322 130 270 280 360 955 110 140 112 4048

Артикул Тип

Размеры, мм

Вес,  кг Цена, Є
A B C E F G H L

Патрубок, мм

DN1 DN2

FE750-15   С префильтром 115м3/ч  Н=10м 400 B 5,5 кВт 488 142 346 234 420 404 510 945 110 140 140 5511

FE1000-15   С префильтром 145м3/ч  Н=10м 400 B 7,4 кВт 488 142 346 234 420 404 510 985 110 140 150 7756

FE1250-15   С префильтром 163м3/ч  Н=10м 400 B 9,2 кВт 488 142 346 234 420 404 510 1025 110 140 160 8436

Насосы FE-15 чугунные

Мощные насосы с префильтром, идеальны для большого потока с низким давлением.  
Двигатель c защитой IP55, 50 Гц, 1500 оборотов в минуту.

НАСОСЫ PREMIUM (ИСПАНИЯ)
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Артикул Модель Тип Вес,  кг Цена, Є

1FGG0400E4VTB F-GREAT GIANT-127H С префильтром 61 м3/ч H=10 230/400 B 3,0 кВт 78

1FGG0550E4VTB F-GREAT GIANT-128H С префильтром 78 м3/ч H=10 230/400 B 4,0 кВт 87

1FGG0750E4VTB F-GREAT GIANT-129H С префильтром 137 м3/ч H=10 230/400 B 5,5 кВт 103

1FGG1000E4VTB F-GREAT GIANT-130H С префильтром 142 м3/ч H=10 230/400 B 7,5 кВт 113

1FGG1251E4VTB F-GREAT GIANT-131H С префильтром 189 м3/ч H=10 230/400 B 9,2 кВт 173

1FGG1502E4VTB F-GREAT GIANT-132H С префильтром 214 м3/ч H=10 230/400 B 11,0 кВт 203

Насосы F-GREAT GIANT
Мощные насосы с префильтром. Идеальное соотношение относительно невысокой 
цены пластикового насоса и высокой коррозионной устойчивости бронзового насоса. 
Могут использоваться в том числе и для перекачки морской воды.
Бронзовое рабочее колесо, пластиковый корпус.
Двигатель с защитой IP55, 1500 оборотов в минуту.

Модель
Мощность

Напряжение Напор, м

DN вход DN выход

Размеры, мм
380 В 6 8 10 12 14 16 18 20 21

L Lb LtкВт Сила тока, А Производительность, м3/ч

F-GREAT GIANT-127H 3,0 6,0 99 81 61 40 15 - - - - 150 100 565 765 1235

F-GREAT GIANT-128H 4,0 7,9 100 89 78 65 50 30 8 - - 150 100 565 765 1235

F-GREAT GIANT-129H 5,5 10,7 160 153 137 120 98 74 21 - - 150 100 690 890 1360

F-GREAT GIANT-130H 7,5 14,3 158 152 142 127 112 93 64 30 - 150 100 690 890 1360

F-GREAT GIANT-131H 9,2 17,5 221 205 189 169 147 124 88 27 - 150 100 690 890 1360

F-GREAT GIANT-132H 11,0 20,4 243 232 214 197 177 159 134 100 87 150 100 800 1000 1470

НАСОСЫ PREMIUM (ИСПАНИЯ)

Артикул Модель Тип Вес,  кг Цена, Є

1FGN0400E4VTB F-GIANT 17 TRB С префильтром 70 м3/ч H=10 230/400 B 3,0 кВт 63

1FGN0558E4VTB F-GIANT 18 TRB С префильтром 82 м3/ч H=10 230/400 B 4,0 кВт 69

1FGN0559E4VTB F-GIANT 19 TRB С префильтром 100 м3/ч H=10 230/400 B 4,0 кВт 71

1FGN0750E4VTB F-GIANT 20 TRB С префильтром 118 м3/ч H=10 230/400 B  5,5 кВт 82

1FGN1000E4VTB F-GIANT 21 TRB С префильтром 147 м3/ч H=10 230/400 B 7,5 кВт 88

1FGN1250E4VTB F-GIANT 22 TRB С префильтром 162 м3/ч H=10 230/400 B 9,2 кВт 90

Насосы F-GIANT
Мощные насосы с префильтром. Могут использоваться в том числе и для 
перекачки морской воды.
Бронзовое рабочее колесо, пластиковый корпус.
Двигатель с защитой IP55, 3000 оборотов в минуту.
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Модель

Размеры, мм

DA KA IA DI KI II N0 

tal.
A B C D E F G H L Lf

F-GIANT 17 TRB 220 180 18 220 180 19 8 120 196 - 190 275 250 347 132 584 347

F-GIANT 18 TRB 220 180 18 220 180 19 8 120 196 - 190 275 250 347 132 606 347

F-GIANT 19 TRB 250 210 18 220 180 19 8 120 196 - 190 275 250 347 132 606 347

F-GIANT 20 TRB 250 210 18 220 180 19 8 120 292 140 216 312 250 360 132 724 347

F-GIANT 21 TRB 250 210 18 220 180 19 8 120 292 140 216 312 250 360 132 724 347

F-GIANT 22 TRB 250 210 18 220 180 19 8 120 292 140 216 312 250 360 132 724 347

Модель
Мощность

Напряжение Напор, м

DNA DNI380 В 6 8 10 12 14 16 18 20 22

кВт Сила тока, А Производительность, м3/ч

F-GIANT 17 TRB 3,0 5,7 100 83 70 53 38 4 - - - 100 100

F-GIANT 18 TRB 4,0 7,4 96 90 84 69 57 41 13 - - 100 100

F-GIANT 19 TRB 4,0 7,4 140 114 101 73 47 - - - - 125 100

F-GIANT 20 TRB 5,5 10,1 146 130 118 102 77 49 - - - 125 100

F-GIANT 21 TRB 7,5 13,5 178 152 143 133 117 97 68 40 - 125 100

F-GIANT 22 TRB 9,2 16,6 184 170 162 147 136 120 100 78 47 125 100

НАСОСЫ PREMIUM (ИСПАНИЯ)

Насосы AQUATIC PARK чугунные для аквапарков
Мощные насосы без префильтра. Разработаны специально для водных горок.
Двигатель с защитой IP55, 1500 оборотов в минуту.
Рабочее колесо из чугуна или бронзы (опция).
Производительность до 510 м3/ч.

Для подбора насосов Aquatic Park обращайтесь в технический отдел.
Цены и артикулы по запросу.

Префильтры чугунные и бронзовые

Фланцы просверлены в соответствии со стандартом DIN 2501.
Корзина из нержавеющей стали AISI 316. 
Максимальное рабочее давление - 2,5 кг/см2.

Примечание: 
При заказе бронзовых префильтров цены и артикулы уточняйте у менеджеров.

Артикул D1, мм D2, мм Цена, Є

13510600000 75 75

13520800000 90 90

13530600000 110 75

13530800000 110 90

13531000000 110 110

13541000000 140 110

Артикул D1, мм D2, мм Цена, Є

13541200000 140 140

13551200000 160 140

13551500000 160 160

13561500000 225 160

13651500000 315 160

13652000000 315 225
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Артикул Модель Тип Вес,  кг Цена, Є

1FN30200E4V FDN-14 С префильтром 36 м3/ч H=10 230/400 B 1,5 кВт 53

1FN30300E4V FDN-15 С префильтром 42 м3/ч H=10 230/400 B 2,2 кВт 55

1FN30407E4V FDN-17 С префильтром 86 м3/ч H=10 230/400 B 3,0 кВт 68

1FN30558E4V FDN-18 С префильтром 85 м3/ч H=10 230/400 B 4,0 кВт 77

1FN30559E4V FDN-19 С префильтром 110 м3/ч H=10 230/400 B 4,0 кВт 90

1FN30750E4V FDN-20 С префильтром 123 м3/ч H=10 230/400 B 5,5 кВт 99

1FN31000E4V FDN-21 С префильтром 158 м3/ч H=10 230/400 B 7,5 кВт 104

1FN31250E4V FDN-22 С префильтром 163 м3/ч H=10 230/400 B 9,2 кВт 113

Насосы FDN-3000 чугунные и бронзовые

Мощные насосы с префильтром, идеальны для большого потока с низким давлением.  
Двигатель c защитой IP55, 50 Гц, 3000 оборотов в минуту.

Примечание:
При заказе бронзовых насосов цены и артикулы уточняйте у менеджеров.

Модель

Размеры, мм

DA KA IA N0 

tal.
DI KI II N0 

tal.
A B C D E F G H L Lf

FDN-14 200 160 19 8 152 125 14 4 82 172 - 140 271 210 319 132 491 300

FDN-15 200 160 19 8 152 125 14 4 82 172 - 140 271 210 319 132 491 300

FDN-17 220 180 19 8 220 180 19 8 82 196 - 190 288 210 320 132 584 300

FDN-18 220 180 19 8 220 180 19 8 120 196 - 190 288 210 320 132 606 300

FDN-19 250 210 19 8 220 180 19 8 120 196 - 190 275 250 347 132 606 347

FDN-20 250 210 19 8 220 180 19 8 120 292 140 216 312 250 360 132 724 347

FDN-21 250 210 19 8 220 180 19 8 120 292 140 216 312 250 360 132 724 347

FDN-22 250 210 19 8 220 180 19 8 120 292 140 216 312 250 360 132 724 347

Модель
Мощность

Напряжение Напор, м

DNA DNI380 В 6 8 10 12 14 16 18 20 22

кВт Сила тока, А Производительность, м3/ч

FDN-14 1,5 3,1 44 41 36 31 22 - - - - 80 3"

FDN-15 2,2 4,3 51 47 42 38 27 8 - - - 80 3"

FDN-17 3,0 5,7 118 105 80 70 49 20 - - - 100 100

FDN-18 4,0 7,4 106 99 85 76 58 41 - - - 100 100

FDN-19 4,0 7,4 152 130 112 79 55 - - - - 125 100

FDN-20 5,5 10,1 152 136 123 106 81 55 5 - - 125 100

FDN-21 7,5 13,5 185 172 158 143 126 106 82 43 - 125 100

FDN-22 9,2 16,6 194 179 163 147 129 109 87 61 26 125 100

НАСОСЫ PREMIUM (ИСПАНИЯ)
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Артикул Модель Тип Вес,  кг Цена, Є

1FN10200E4V FDN-325 Н С префильтром 33 м3/ч H=10 230/400 B 1,5 кВт 84

1FN10300E4V FDN-326 Н С префильтром 42 м3/ч H=10 230/400 B 2,2 кВт 89

1FN10400E4V FDN-127 Н С префильтром 55 м3/ч H=10 230/400 B 3,0 кВт 103

1FN10550E4V FDN-128 Н С префильтром 82 м3/ч H=10 230/400 B 4,0 кВт 111

1FN10750E4V FDN-129 Н С префильтром 114 м3/ч H=10 230/400 B 5,5 кВт 143

1FN11000E4V FDN-130 Н С префильтром 131 м3/ч H=10 230/400 B 7,5 кВт 153

1FN11003E4V FDN-123 Н С префильтром 182 м3/ч H=10 230/400 B 7,5 кВт 220

1FN11255E4V FDN-125 Н С префильтром 202 м3/ч H=10 230/400 B 9,2 кВт 228

1FN11506E4V FDN-126 Н С префильтром 241 м3/ч H=10 230/400 B 11,0 кВт 261

1FN11251E4V FDN-131 Н С префильтром 170 м3/ч H=10 230/400 B 9,2 кВт 213

1FN11502E4V FDN-132 Н С префильтром 175 м3/ч H=10 230/400 B 11,0 кВт 243

Насосы FDN-1500-Н чугунные и бронзовые самовсасывающие

Мощные насосы с префильтром, имеющие увеличенный ресурс работы и сниженный 
уровень шума. Двигатель c защитой IP55, 50 Гц, 1500 оборотов в минуту.

Примечание: 
При заказе бронзовых насосов (бронзовый корпус и/или рабочее колесо) цены и 
артикулы уточняйте у менеджеров.

НАСОСЫ PREMIUM (ИСПАНИЯ)

Модель

Размеры, мм

DA KA IA N0 

tal.
DI KI II N0 

tal.
A C D E F G H H1 H2 H3 L Lf

FDN-325 H 220 180 19 8 165 125 19 4 100 95 250 335 210 405 180 180 225 60 470 298

FDN-326 H 220 180 19 8 165 125 19 4 100 95 250 335 210 405 180 180 225 60 601 298

FDN-127 H 220 180 19 8 200 160 19 4 125 120 315 405 210 480 200 200 280 80 641 298

FDN-128 H 220 180 19 8 200 160 19 4 125 120 315 405 210 480 200 200 280 80 641 298

FDN-129 H 250 210 19 8 220 180 19 8 140 120 315 430 250 505 225 225 280 93 801 345

FDN-130 H 250 210 19 8 220 180 19 8 140 120 315 430 250 505 225 225 280 93 801 345

FDN-123 H 285 240 23 8 250 210 19 8 140 120 315 485 328 605 250 441 163 10 801 445

FDN-125 H 285 240 23 8 250 210 19 8 140 120 315 485 328 605 250 441 163 10 801 445

FDN-126 H 285 240 23 8 250 210 19 8 140 120 315 485 328 605 250 441 163 10 921 445

FDN-131 H 285 240 23 8 220 180 19 8 140 120 315 430 328 505 225 416 88 -15 801 445

FDN-132 H 285 240 23 8 220 180 19 8 140 120 315 430 328 505 225 416 88 -15 921 445
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Модель
Мощность

Напряжение Напор, м

DNA DNI380 В 6 8 10 12 14 16 18 20 21

кВт Сила тока, А Производительность, м3/ч

FDN-325 H 1,5 3,3 48 40 33 24 13 - - - - 100 50

FDN-326 H 2,2 4,5 54 48 42 36 28 17 - - - 100 50

FDN-127 H 3,0 6,0 73 66 55 46 33 11 - - - 100 80

FDN-128 H 4,0 7,9 99 93 82 70 58 42 19 - - 100 80

FDN-129 H 5,5 10,7 140 128 114 97 67 23 - - - 125 100

FDN-130 H 7,5 14,3 156 145 131 117 97 73 13 - - 125 100

FDN-123 H 7,5 14,3 258 220 182 121 10 - - - - 150 125

FDN-125 H 9,2 17,5 274 237 202 152 86 - - - - 150 125

FDN-126 H 11,0 20,4 291 265 257 221 162 111 - - - 150 125

FDN-131 H 9,2 17,5 199 185 170 154 131 112 77 - - 150 100

FDN-132 H 11,0 20,4 - - 175 169 139 125 102 73 - 150 100

Насосы FDN - HV чугунные и бронзовые
Мощные насосы с префильтром. 
Установка возможна в горизонтальном и вертикальном положениях.
Двигатель c защитой IP55, 50 Гц, 1500 оборотов в минуту.

Примечание:
При заказе бронзовых насосов (бронзовый корпус и/или рабочее колесо) цены 
и артикулы уточняйте у менеджеров.

Артикул Модель Тип Вес,  кг Цена, Є

1FN12000E4V FDN-133 HV С префильтром 287 м3/ч H=10 230/400 B 15 кВт 319

1FN12500E4V FDN-134 HV С префильтром 369 м3/ч H=10 230/400 B 18,5 кВт 335

1FN13000E7V FDN-135 HV С префильтром 525 м3/ч H=10 400/690 B 22 кВт 361

1FN14000E7V FDN-136 HV С префильтром 556 м3/ч H=10 400/690 B 30 кВт 387

1FN15000E7V FDN-137 HV С префильтром 527 м3/ч H=10 400/690 B 37 кВт 429

НАСОСЫ PREMIUM (ИСПАНИЯ)

Модель

Размеры, мм

A C D E G H H1 H2 H3 L Lf DA KA IA N0 

tal.
DI KI II N0 

tal.

FDN-133 HV 140 120 315 665 605 250 250 355 328 963 570 395 350 23 12 250 210 19 8

FDN-134 HV 140 120 315 665 605 250 250 355 328 921 570 395 350 23 12 250 210 19 8

FDN-135 HV 160 150 400 665 655 280 280 375 328 893 570 445 400 23 12 280 240 23 8

FDN-136 HV 160 150 400 665 655 280 280 375 328 1071 570 445 400 23 12 280 240 23 8

FDN-137 HV 160 150 400 665 655 280 280 375 328 1142 570 445 400 23 12 280 240 23 8

Модель
Мощность

Напряжение Напор, м

DNA DNI380 В 8 10 12 14 16 18 20 22 24

кВт Сила тока, А Производительность, м3/ч

FDN-133 HV 15 27,3 299 287 262 222 171 126 - - - 250 125

FDN-134 HV 18,5 33,5 - 369 349 324 297 240 184 101 - 250 125

FDN-135 HV 22 39,7 - 528 451 403 357 244 106 - - 300 150

FDN-136 HV 30 53,8 - 556 521 487 440 375 316 221 - 300 150

FDN-137 HV 37 66,1 - 527 495 451 412 348 292 199 75 300 150
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Артикул Тип Цена, Є

FCP-180S  С префильтром 3,6 м3/ч H=6 230B 0,18 кВт

FCP-250S  С префильтром 5 м3/ч H=6 230B 0,25 кВт

Артикул
Размеры, мм Вес, 

кгA B C D E F G H L I J K

FCP-180S 400 160 100 250 231 158 90 210 203 40 40 4- 9 5,1

FCP-250S 400 160 100 250 231 158 90 210 203 40 40 4- 9 5,6

Самовсасывающие насосы 
с префильтром. 
Двигатель с защитой IP55,
изоляция класса F. 
3000 оборотов в минуту. 
Соединительные патрубки  

40мм в комплекте.

Насосы самовсасывающие серии FCP-S

Артикул Тип Цена, Є

FCP-370  С префильтром 6 м3/ч H=10 230B 0,37 кВт

Артикул
Размеры, мм Вес, 

кгA B C D E F G H L I J K

FCP-370 480 230 160 280 220 200 172 325 215 1 1/2" 1 1/2" 4- 10 8,5

Самовсасывающие насосы
с префильтром. 
Двигатель с защитой IP55,
изоляция класса F. 
3000 оборотов в минуту. 

Насос самовсасывающий серии FCP

НАСОСЫ STANDARD (КИТАЙ)

Артикул Тип Цена, Є

FCP-2200AT  С префильтром 36 м3/ч H=10 380B 2,2 кВт

FCP-3000AT  С префильтром 44 м3/ч H=10 380B 3,0 кВт

FCP-4000AT  С префильтром 54 м3/ч H=10 380B 4,0 кВт

Артикул
Размеры, мм

L L1 H H1 H2 DN1 DN2

FCP-2200AT 653 310 319 286 156

75 75FCP-3000AT 683 310 319 286 156

FCP-4000AT 718 310 319 286 156

Самовсасывающие насосы с 
префильтром. 
Двигатель с защитой - IP55, 
изоляция класса F.
3000 оборотов в минуту.
Соединительные муфты 
в комплекте.

Насосы самовсасывающие серии FCP-A
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Артикул Тип Цена, Є

FCP-370S  С префильтром 7,2 м3/ч H=12 230B 0,37 кВт

FCP-370ST  С префильтром 7,2 м3/ч H=12 380B 0,37 кВт 69

FCP-550S  С префильтром 11,7 м3/ч H=12 230B 0,55 кВт

FCP-550ST  С префильтром 11,7 м3/ч H=12 380B 0,55 кВт

FCP-750S  С префильтром 13,8 м3/ч H=12 230B 0,75 кВт

FCP-750ST  С префильтром 13,8 м3/ч H=12 380B 0,75 кВт

FCP-1100S2  С префильтром 17,9 м3/ч H=12 230B 1,1 кВт

FCP-1100S2T  С префильтром 17,9 м3/ч H=12 380B 1,1 кВт

Артикул
Размеры, мм Вес, 

кгA B C D E F G H L I J K

FCP-370S
FCP-370ST

550 238 160 345 225 262 170 330 205 50 50 4- 10 8,7

FCP-550S
FCP-550ST

550 238 160 345 225 262 170 330 205 50 50 4- 10 9,3

FCP-750S
FCP-750ST

550 238 160 345 225 262 170 330 205 50 50 4- 10 10,4

FCP-1100S2
FCP-1100S2T

570 238 160 345 225 262 170 330 205 50 50 4- 10 11,9

Самовсасывающие насосы 
с префильтром. 
Двигатель с защитой - IP55, 
изоляция класса F. 
3000 оборотов в минуту. 
Соединительные муфты в 
комплекте.

Насосы самовсасывающие серии FCP-S

НАСОСЫ STANDARD (КИТАЙ)

Артикул Тип Цена, Є

FCP-1500S  С префильтром 25,2 м3/ч H=12 230B 1,50 кВт

FCP-1500T  С префильтром 25,2 м3/ч H=12 380B 1,50 кВт

FCP-2200S  С префильтром 31,2 м3/ч H=12 230B 2,2 кВт

FCP-2200ST  С префильтром 31,2 м3/ч H=12 380B 2,2 кВт

Артикул
Размеры, мм Вес, 

кгA B C D E F G H L I J K

FCP-1500S
FCP-1500T

655 270 230 450 295 335 200 440 270 63 63 4- 10 19,0

FCP-2200S
FCP-2200ST

655 270 230 450 295 335 200 440 270 63 63 4- 10 18,3

Самовсасывающие насосы с 
префильтром. 
Двигатель с защитой - IP55, 
изоляция класса F. 
3000 оборотов в минуту. 
Соединительные муфты 
в комплекте.

Насосы самовсасывающие серии FCP-S
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Артикул Тип Цена, Є

BTP-2200 Без префильтра 40 м3/ч H=10 230B 2,2 кВт

BTP-2200T Без префильтра 40 м3/ч H=10 380B 2,2 кВт

BTP-3000T Без префильтра 56 м3/ч H=10 380B 3,0 кВт

BTP-4000T Без префильтра 70 м3/ч H=10 380B 4,0 кВт

Артикул
Размеры, мм

A B C D E F G H I L

BTP-2200S 370 156 75 260 75 77 95 319 168/117 420

BTP-2200T 370 156 75 260 75 77 95 319 168/117 420

BTP-3000T 410 156 75 260 75 77 95 319 168/117 450

BTP-4000T 440 156 75 260 75 77 95 319 168/117 485

Центробежные насосы без префильтра.
Двигатель с защитой - IP55, изоляция класса F.
3000 оборотов в минуту.

Насосы для аттракционов серии BTP

Самовсасывающие насосы без предфильтра.
Двигатель с защитой - IP55, изоляция класса F.
3000 оборотов в минуту.

Насосы самовсасывающие для аттракционов серии BTP-B

Артикул Тип Цена, Є

BTP-2200BT Без префильтра 30 м3/ч H=10 380B 2,2 кВт

BTP-3000BT Без префильтра 36 м3/ч H=10 380B 3,0 кВт

BTP-4000BT Без префильтра 47 м3/ч H=10 380B 4,0 кВт

Артикул
Размеры, мм

A B C D E F G H L I J K

BTP-2200B 480 256 124/140 145 206 161 125 278 263 63 63 4- 8

BTP-3000B 480 256 124/140 145 206 161 125 278 263 63 63 4- 8

BTP-4000B 510 256 124/140 145 206 161 125 278 263 63 63 4- 8
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Модульное оборудование водоподготовки 
для общественных бассейнов 
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Артикул
Q, м3/ч DN, мм Напря-

жение, В

Мощность, кВт Ток, А Размеры, мм
Вес,  кг

min-max Вход Выход min-max min-max A B H

PS15–40 15–40 110 90 400  1,5–3,0 6,0–11,5 750 1650 1600 260

PS40–80 40–80 140 125 400  3,5–7,5 13,0–24,8 750 1900 1700 350

PS80–130 80–130 200 160 400  7,5–15,0 22,0–42,0 850 2500 1800 590

PS130–260 130–260 250 225 400  11,0–22,0 21,0–41,2 950 2700 1800 820

Комплектация Насосной станции:
• насос циркуляционный сдвоенный - 1шт.
• префильтр грубой очистки - 1шт.
• шкаф управления - 1шт.
• манометр - 1шт.
• клапан впрыска коагулянта - 1шт.
• статический смеситель - 1шт.
• ПВХ-обвязка - 1компл.
• станина - 1шт.

В данном разделе представлено оборудование российского производства.
Каждый модуль представляет собой комплектный, смонтированный, готовый к 
эксплуатациии, уникальный по своим характеристикам технологический узел. 
Назначение модулей и их модельный ряд позволяют скомплектовать совершенную 
систему водоподготовки для общественных бассейнов различного назначения и 
объёма, соответствующую российским нормативным требованиям. 

Подбор Насосной станции производится по объёму бассейна в зависимости от его 
назначения и времени водообмена.

Насосная станция Аквамастер

Насосная станция является технологическим узлом системы водоподготовки, 
отвечающим за рециркуляционный водообмен.

Применение Насосной станции позволяет:
• обеспечивать круглосуточную и бесперебойную работу контура циркуляции
• поддерживать заданный объёмный расход в режимах фильтрации и промывки
• регулировать циркуляционный водообмен в дневное и ночное время
• повысить эффективность процесса коагулирования
• сократить потребление электроэнергии
• защитить технологическое оборудование и арматуру от гидравлических нагрузок

Артикул

Объем бассейна, м3

Цена, руб.
Назначение / Время водообмена1, ч

Детский / 0,5 
(до 7 лет)

Учебный / 2
(старше 7 лет)

Оздоровительный / 6 Спортивный / 8

PS15–40 7,5–20 30–80 90–240 120–320 1 722 600

PS40–80 20–40 80–160 240–480 320–640 2 145 000

PS80–130 — 160–260 480–780 640–1040 3 293 400

PS130–260 — 260–520 780–1560 1040–2080 4 034 800

1 Данные приняты в соответствии с СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования..."

Q - Границы рабочего диапазона производительности насосной станции.
DN - Внутренний диаметр бурта фланца из ПВХ.

МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (РОССИЯ)

НОВИНКА!
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Колонна фильтрации Аквамастер

Колонна фильтрации является технологическим узлом системы водоподготовки, 
отвечающим за механическую очистку воды бассейна.

Применение Колонны фильтрации позволяет:
• поддерживать круглосуточную и бесперебойную работу контура фильтрации
• обеспечить максимально эффективную механическую фильтрацию
• повысить эффективность процесса коагулирования
• повысить эффективность реакции химических реагентов
• сократить расход химических реагентов
• автоматизировать процесс промывки
• увеличить интервал между заменой фильтрующего наполнителя
• контролировать пропускную способность каждой колбы фильтрации и суммарный 
циркуляционный расход системы водоподготовки

Комплектация Колонны фильтрации:
• колба фильтра с увеличенной до 1,2 м высотой загрузки - 2шт. 
(для модели FC942 - 3шт.)
• фильтрующий наполнитель поддерживающий - 1компл.
• фильтрующий наполнитель DFM AM Pen Pro - 1компл.
• вентильная группа с электроприводами - 1компл. 
• датчики расхода - 2шт. (для модели FC942 - 3шт.)
• шкаф управления режимами работы - 1шт.
• рама вентильной группы - 1шт.

Подбор Колонны фильтрации производится по объёму бассейна в зависимости от 
его назначения и времени водообмена.

Артикул

Объем бассейна, м3

Цена, руб.
Назначение / Время водообмена1, ч

Детский / 0,5 
(до 7 лет)

Учебный / 2
(старше 7 лет)

Оздоровительный / 6 Спортивный / 8

FC172 до 17 до 68 до 258 до 344 5 304 200

FC226 17–22 68–90 258–336 344–448 5 979 600

FC308 22–30 90–122 336–462 448–616 7 134 600

FC402 30–40 122–160 462–600 616–800 8 703 200

FC508 — 160–204 600–762 800–1016 9 554 600

FC942 — 240–376 762–1410 1016–1880 16 219 500

1 Данные приняты в соответствии с СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 
оборудования..." 

Артикул
Площадь 

фильтрации, м2 DN, мм
Q max, м3/ч (при скорости фильтрации, м3/ч/ м2) Размеры, мм

Вес,  кг
15 20 25 A B H

FC172 1,72 90 25 34 43 2600 1500 2070 5050

FC226 2,26 110 34 45 56 2900 1700 2080 6100

FC308 3,08 125 46 61 77 3300 1900 2175 8700

FC402 4,02 160 60 80 100 3700 2100 2310 11800

FC508 5,08 160 76 102 127 4100 2300 2320 14700

FC942 9,42 225 141 188 235 7000 2500 2460 18200

Q - максимальный объёмный расход через фильтровальную колонну для обеспечения скорости фильтрации 15/20/25 м3/ч на 1 м2 фильтрующей 
поверхности.
DN - внутренний диаметр бурта фланца из ПВХ для подводящего и отводящего трубопроводов.

НОВИНКА!
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Узел нагрева Аквамастер

Узел нагрева является технологическим узлом системы водоподготовки, отвечающим 
за первоначальный нагрев и поддержание заданной температуры воды бассейна.

Применение Узла нагрева позволяет:
• оптимизировать теплосъём за счёт пропорционального теплопотребления
• поддерживать заданную температуру с точностью до 0,1°С
• защитить ПВХ-обвязку от перегрева.

Комплектация Узла нагрева:
• теплообменник кожухотрубный 
разборный - 2шт.
• насос повысительный - 1шт.
• 3-х ходовой регулирующий клапан - 1шт.
• термометр биметаллический - 4шт.
• обвязка ПВХ/металл - 1комп.
• рама - 1шт.

Артикул

Объем бассейна, м3

Цена, руб.
Для теплоносителя 82°С Для теплоносителя 60°С

Время нагрева1 от 5 до 30°С, ч

24 48 72 24 48 72

HT40 33 66 99 20 40 60 874 500

HT80 66 132 198 36 72 109 908 600

HT140 115 231 346 66 132 198 1 072 500

HT200 165 330 495 90 181 272 1 581 800

HT340 280 561 842 165 330 495 2 180 200

HT600 495 990 1485 280 561 842 3 852 200

HT1112 917 1835 2753 511 1023 1535 6 719 044

HT2110 1741 3483 5225 965 1931 2897 14 638 800

1 Для крытого бассейна с температурой в помещении 31°С.

Артикул
Теплопередача, кВт Вода бассейна Теплоноситель Размеры, мм

Вес,  кг
82°С 60°С DN1, мм Q, м3/ч DN2, мм Q, м3/ч A B H

HT40 40 24 63 18 25 4,2 400 1100 1500 30

HT80 80 44 63 21 25 4,8 400 1200 1500 35

HT140 140 80 75 27 32 7,2 500 1500 1900 55

HT200 200 110 90 42 40 10,8 500 1500 1900 75

HT340 340 200 110 58 50 14,4 600 1900 2000 110

HT600 600 340 140 101 65 25,2 600 2000 2000 160

HT1112 1112 620 160 150 80 38,4 700 2100 2200 280

HT2110 2110 1170 250 350 125 88 700 2600 2200 580

DN1 - Внутренний диаметр бурта фланца из ПВХ для подводящего и отводящего трубопроводов.
DN2 - Внутренний диаметр бурта фланца из металла для подводящего и отводящего трубопроводов.

Комплектация Узла подпитки:
• фильтр грубой очистки - 1шт.
• счётчик воды - 1шт.
• соленоидный клапан - 1шт.
• кран шаровой с электроприводом - 1шт.
• кран отбора проб - 1шт.

Артикул DN1, мм DN2, мм
Q max, 
м3/ч

Размеры, мм
Вес,  кг Цена, руб.

A B H

WF10 32 32 5 1500 400 85 8 466 400

WF20 63 63 18 2000 600 200 32 643 500

DN1 - Внутренний диаметр бурта фланца из ПВХ для подключения к системе ХВС.
DN2 - Внутренний диаметр фитинга под вклейку для трубопровода наполнения и подпитки.

Узел подпитки Аквамастер

Узел подпитки является технологическим узлом системы водоподготовки, 
отвечающим за первоначальное наполнение и поддержание рабочего уровня 
воды в бассейне.

Применение Узла подпитки позволяет:
• оптимизировать объём переливной ёмкости
• вести учёт объёма воды, поступающей из ХВС
• защитить техническое помещение и оборудование от затопления
• защитить трубопровод и арматуру от гидравлических ударов

НОВИНКА!

НОВИНКА!

Подбор Узла нагрева производится по объёму бассейна в зависимости от 
температуры теплоносителя и необходимого времени нагрева.


