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Обработка без хлора*

Артикул Вес ед. тары Ед. тары в коробке

D801127Н2* 1 кг 6

D801130Н2* 5 кг 4

Активный кислород в таблетках 20 гр. hth® SANKLOR®

Уничтожает бактерии и водоросли, предупреждает их появление 
при взаимодействии с hth® Активатором для таблеток активного кислорода.,

Артикул Вес ед. тары Ед. тары в коробке

D800260H2* 3,2 кг 4

Многофункциональные таблетки активного кислорода 3 в 1, 200 гр.
hth® OXYGEN 3 IN 1

Медленнорастворимые таблетки для комплексной обработки воды бассейнов 
на основе активного кислорода. Теперь в одной таблетке: Активный кислород + 
Активатор + Флокулянт.

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ

Медленнорастворимые таблетки.
Уничтожают в воде бактерии, вирусы и грибки.
Стабилизируют хлор, предотвращая его разложение на солнце.

Медленный стабилизированный хлор в таблетках hth® MAXITAB® REGULAR

Регулярная обработка

Быстро повышает содержание хлора перед грозой или большим наплывом 
посетителей в бассейн. Применим для шоковой дезинфекции песчаных 
фильтров в общественных бассейнах.

Быстрый стабилизированный хлор в таблетках 20 гр. hth® MINITAB® SHOCK

Артикул Вес ед. тары Ед. тары в коробке

C800501H2 1,2 кг 6

C800503H8 5 кг 4

C800506H8 25 кг 1

Артикул Вес ед. тары Ед. тары в коробке

C800672H2 1,2 кг 6

C800673H2 5 кг 4

C800676H2 25 кг 1
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• Для бассейнов от 5 м3 до 30 м3

• Длительная дезинфекция
• Удаление водорослей
• Осветление воды
• ВСЕ В ОДНОМ

• Шоковая дезинфекция
• Для бассейнов от 30 м3 до 60 м3

• Стабилизация хлора
• Удаление водорослей и осветление воды
• Длительная регулярная дезинфекция

Артикул Вес ед. тары Ед. тары в коробке

K801900H9 1,66 кг 6

Артикул Вес ед. тары Ед. тары в коробке

C800702H2 1,2 кг 6

Комплексные препараты для частных бассейнов

Медленнорастворимые таблетки для:
• дезинфекции
• уничтожения водорослей
• осветления воды
• улучшения фильтрации
• стабилизации хлора

Артикул Вес ед. тары Ед. тары в коробке

K801751H2 1,2 кг 6

K801757H2 5 кг 4

K801778H1 25 кг 1

Многофункциональные таблетки стабилизированного хлора 5 в 1, 200 гр.

Полная обработка

Многофункциональные таблетки стабилизированного хлора 5 в 1, 20 гр.

Дозировка:
• одна таблетка на объём до 2 м3 воды, каждые 7 дней.  
При увеличении объема бассейна – пропорционально увеличьте кол-во таблеток.

• дезинфекция 
• улучшение фильтрации
• удаление водорослей
• стабилизация хлора
• осветление воды

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ (ФРАНЦИЯ)

1 таблетка 
до 2 м3 воды,

каждые 7 дней

Артикул Вес ед. тары Ед. тары в коробке

RSPF 0,75 кг 12

Шоковая и многофункциональная обработка. Дозатор плавающий EASYCLIC®

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ
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ПРОФИЛАКТИКА КОРРЕКЦИЯ

Уничтожает водоросли и предупреждает их появление.

АЛЬГИЦИД hth® KONTRAL®

Артикул Вес ед. тары Ед. тары в коробке

L800701H2 1 л 6

L800703H2 3 л 4

L800709H1 20 л 1

Уничтожает водоросли и предупреждает их появление. Не пенится. 
Идеальное средство для бассейнов с гидромассажем.

АЛЬГИЦИД НЕПЕНЯЩИЙСЯ hth® KLERAL®

Артикул Вес ед. тары Ед. тары в коробке

L800780H2 1 л 6

L800785H2 20 л 1

КОАГУЛЯНТ ЖИДКИЙ БЫСТРОГО ДЕЙСТВИЯ hth® RAPIDFLOC®

Осветляет мутную воду. Улучшает фильтрацию. Для дозирующих устройств.

Артикул Вес ед. тары Ед. тары в коробке

L800810H2 1 л 6

КОАГУЛЯНТ ШОК ЖИДКИЙ hth® CLARISHOCK

Быстро осаждает загрязнения на дно бассейна. 
Может применяться при включенной фильтрации.

Артикул Вес ед. тары Ед. тары в коробке

L800892H1 3 л 4

Очиститель фильтра и электролизера hth® FILTERWASH

Очищает песочные и диатонитовые фильтры и ячейки солевого электролизера.
Очень высокое содержание действующих веществ. Отличная моющая способность. 
Очень эффективен против известковых отложений.

Артикул Вес ед. тары Ед. тары в коробке

S800800H9 1,25 кг 12

ФЛОКУЛЯНТ В КАРТРИДЖАХ hth® REGULARFLOC® коагулянт обычного действия

Картриджи для улучшения фильтрации:
Предупреждают замутнение воды и улучшают фильтрацию.
Специальный материал оболочки картриджей обеспечивает контролируемую скорость 
растворения и значительно сокращает расход препарата. Для песочных фильтров.

Артикул Вес ед. тары Ед. тары в коробке

L800731H2 1 л 6

L800735H8 5 л 4

L800739H1 20 л 1
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Артикул Вес ед. тары Ед. тары в коробке

S800812H2 2 кг 6

S800813H2 5 кг 4

S800815HK 45 кг 1

Артикул Вес ед. тары Ед. тары в коробке

S800832H2 1,2 кг 6

Снижает уровень pH.

ПОРОШОК pH ПЛЮС

Повышает уровень pH.

Артикул Вес ед. тары Ед. тары в коробке

L800827H1 28,14 кг 1

ЖИДКОСТЬ pH МИНУС

Снижает уровень pH.

Артикул Вес ед. тары Ед. тары в коробке

S800612H1 3 кг 6

СТАБИЛИЗАТОР ХЛОРА В ГРАНУЛАХ hth® STABILIZER

Защищает хлор от разрушительного воздействия ультрафиолетовых лучей и высокой 
температуры. Использовать с нестабилизированным хлором.

Артикул Вес ед. тары Ед. тары в коробке

S800623HK 10 кг 2

НЕЙТРАЛИЗАТОР ХЛОРА hth® NEUTRALISATOR

Нейтрализует избыток хлора или брома в воде.

ПОРОШОК pH МИНУС

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ (ФРАНЦИЯ)

Артикул

SP610

Пултестер (хлор/рН)

Набор для тестирования воды: хлор/рН.

Артикул Наименование Вес ед. тары, шт Ед. тары в коробке

A590110H1 Таблетки DPD1 100 1

A590140H1 Таблетки DPD3 100 1

A590165H1 Таблетки DPD4 100 1

A590170H1 Таблетки Phenol Red 100 1

Таблетки

РЕГУЛЯЦИЯ УРОВНЯ pH

АНАЛИЗ
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Уничтожает водоросли и предупреждает их появление.

АЛЬГИЦИД ALGEX

Артикул Вес ед. тары Ед. тары в коробке

07424 20 л 1

КОАГУЛЯНТ ЖИДКИЙ БЫСТРОГО ДЕЙСТВИЯ PUREFLOCK L

Осветляет мутную воду. Улучшает фильтрацию. Для дозирующих устройств.

Артикул Вес ед. тары Ед. тары в коробке

07425 0,3 кг 4

07427 0,65 кг 1

ФЛОКУЛЯНТ ГЕЛЬ В КАРТРИДЖАХ CLEARFLOCK GEL

Картриджи для улучшения фильтрации:
Предупреждают замутнение воды и улучшают фильтрацию.
Специальный материал оболочки картриджей обеспечивает контролируемую скорость 
растворения и значительно сокращает расход препарата. Для песочных фильтров.

Артикул Вес ед. тары Ед. тары в коробке

073111 5 л 1

073114 20 л 1

Артикул Вес ед. тары Ед. тары в коробке

07421 1,28 кг 8

ФЛОКУЛЯНТ В КАРТРИДЖАХ PUREFLOCK C коагулянт обычного действия

Картриджи для улучшения фильтрации:
Предупреждают замутнение воды и улучшают фильтрацию.
Специальный материал оболочки картриджей обеспечивает контролируемую скорость 
растворения и значительно сокращает расход препарата. Для песочных фильтров.

Артикул Вес ед. тары Ед. тары в коробке

07430 1,28 кг 8

ФЛОКУЛЯНТ С АЛЬГИЦИДОМ В КАРТРИДЖАХ MULTIFLOCK C

Картриджи для улучшения фильтрации:
Предупреждают замутнение воды, улучшают фильтрацию и уничтожают водоросли.
Специальный материал оболочки картриджей обеспечивает контролируемую скорость 
растворения и значительно сокращает расход препарата. Для песочных фильтров.

НОВИНКА! ПРОФИЛАКТИКА КОРРЕКЦИЯ
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Артикул Вес ед. тары Ед. тары в коробке

07551 5 л 1

Предупреждает образование известковых налетов.

СРЕДСТВО ЖИДКОЕ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ CALSTAB

Артикул Вес ед. тары Ед. тары в коробке

075321 1 л 1

ОЧИСТИТЕЛЬ ВАТЕРЛИНИИ SOOT-OFF

Быстро и эффективно удаляет жировые отложения с любых видов поверхностей 
(плитки, мозаики, пленки, изделий из нержавеющей стали и пр.).

Артикул Вес ед. тары Ед. тары в коробке

075312 5 л 1

ОЧИСТИТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ НАЛЕТОВ CALCEX POOL

Концентрированное средство для удаления всех типов минеральных отложений 
(эффективен против известкового налета, налета ржавчины и пр.).

НОВИНКА!ПРОФИЛАКТИКА КОРРЕКЦИЯ

Артикул Вес ед. тары Ед. тары в коробке

072111 7 кг 1

072114 50 кг 1

Снижает уровень pH.

ПОРОШОК pH (+) UP

Повышает уровень pH.

ПОРОШОК pH (-) DOWN

Артикул Вес ед. тары Ед. тары в коробке

072211 4 кг 1

РЕГУЛЯЦИЯ УРОВНЯ pH
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Бак полиэтиленовый для хранения хим. препаратов

Артикул Емкость

DK100K3 100 л

Миксер ручной для бака

Артикул Длина

89000060 60 см

Миксер электромеханический для бака

Артикул Длина

89000009 60 см

Блок управления F-220

Аналоговое часовое реле, кнопки управления Включить/Выключить,
Ручное/Автоматическое.
Размеры корпуса: 165 x 100 x 80 мм.
Степень защиты: IP 40.

Артикул

309.000.0600

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ
(ТУРЦИЯ)

Пултестер (хлор/рН) с таблетками

Набор для тестирования воды: хлор/рН.

Артикул Наименование Кол-во в упак., шт Ед. тары в коробке

0811111 Таблетки DPD1 500 1

0811131 Таблетки DPD3 500 1

0811121 Таблетки Phenol Red 500 1

Таблетки

Артикул Вес ед. тары Ед. тары в коробке

08111 0,16 кг 10

АНАЛИЗНОВИНКА!
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обеззараживания воды

125



126

Внимание:
Возможность использования УФ-установок в бассейнах с морской (соленой) водой 
уточняйте в отделе продаж.

Артикул Модель
Макс. раб.  

давление, бар
Рекоменд.
поток, м3/ч

Потр. 
мощность, кВт

Кол-во
ламп

Фланец, 
мм

РМРХ004342 МР030 EL 600W 3 30 0,6 1 90

РМРХ004343 МР030 EL 1000W 3 40 1 1 90

РМРХ008029 МР100 TS 10 80 1 1 140

РМРХ008030 МР125 TS 10 140 3 1 160

РМРХ008031 МР140 TS 10 300 3 1 225

РМРХ008032 МР240 TS 10 450 6 2 250

РМРХ008033 МР340 TS 10 675 9 3 315

РМРХ008034 МР440 TS 10 900 12 4 315

Ультрафиолетовые установки для общественных бассейнов с лампами среднего 
давления

Серия МР обеспечивает УФ-излучение с дозой 60 мДж/см2, что обеспечивает 
полное разрушение хлораминов. 
Высокое излучение проходящего потока. 
Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI 316 с высоким сопротивлением 
коррозии. 
Гидравлические соединения встраиваются в линию без потери давления.
Установки серии МР большой мощностью позволяют сократить количество 
ультрафиолетовых установок других серий.
Серия МР оснащена ручной очисткой кварцевых чехлов.
Датчик УФ установки с автоматическим управлением параметрами эффективности 
позволяет измерять интенсивность излучения и контролировать все параметры 
функционирования. 
Благодаря показателям датчика производится своевременное техническое 
обслуживание.

Дополнительная опция для УФ установок серии МР
- Автоматическая очистка кварцевых чехлов.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ
ВОДЫ (ФРАНЦИЯ)

Серия МРL для пресной воды обеспечивает УФ-излучение с дозой 60 мДж/см2, что 
обеспечивает полное разрушение хлораминов.

Высокое излучение проходящего потока. 
Корпус выполнен из нержавеющей стали высокого класса AISI 316L. 
Гидравлические соединения встраиваются в линию без потери давления.
Датчик УФ с автоматическим управлением мощностью лампы (кроме установок 
MPL030 EL) позволяет сохранять дозу излучения на уровне 60 мДж/см2, увеличивая 
таким образом срок службы лампы. Кроме того благодаря показателям датчика 
производится своевременное техническое обслуживание.
Максимальное рабочее давление 3 бар.

Артикул Модель
Реком. 

поток, м3/ч
Потр. 

мощность,  кВт
Кол-во
ламп

Фланец, 
мм

Длина
уст-ки, мм

PMPX007016D-001 MPL030 EL 400W 20 0,44 1 110 396

PMPX007017D-001 MPL030 EL 600W 30 0,66 1 110 396

PMPX007639TD-001 MPL030 EL 1000W 50 1,1 1 110 396

PMPX007996TD-001 MPL030 EL 1800W 80 2,0 1 140 398

PMPX010084 MPL140 140 2,0 1 160 600

PMPX010085 MPL220 220 3,3 1 225 600

PMPX010086 MPL300 300 3,3 1 250 600
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Артикул Модель
Реком. 

поток, м3/ч
Потр. 

мощность, кВт
Кол-во
ламп

Соединение, мм
Длина 

установки, мм

PUV014805 UV3000HO N 33 0,26 3 90 патрубок 1005

PUV014806 UV3205HO N 45 0,26 3 110 патрубок 1040

PUV014807 UV4205HO N 65 0,35 4 DN140 фланец 1040

PUV014808 UV5205HO N 85 0,44 5 DN140 фланец 1040

PUV014809 UV6205HO N 95 0,52 6 DN160 фланец 1040

PUV014810 UV6273HO N 130 0,52 6 DN160 фланец 1049

Ультрафиолетовые установки для общественных бассейнов с лампами низкого 
давления

Серия НО обеспечивает УФ-излучение с дозой 30 мДж/см2.
Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI 316L с полированной внутренней 
поверхностью, что обеспечивает долговечность и незначительные потери давления.
Серия НО является результатом последних технологических разработок с высоким 
коэффициентом полезного действия.
Лампы УФ установки с запатентованной системой герметичности обеспечивают 
удобство техобслуживания.
Конструкция корпуса УФ установки обеспечивает быструю и удобную замену ламп, 
а также чистку кварцевого чехла.
Максимальное рабочее давление 3 бар.
Установки оснащены соединительными муфтами под вклейку, либо фланцевыми 
соединениями.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ
ВОДЫ (ФРАНЦИЯ)

Артикул Модель
Реком.

поток, м3/ч
Потр.  

мощность, кВт
Кол-во
ламп

Фланец, 
мм

Длина 
установки, мм

PMPX014999D-001 MPL030 SD 400W 20 0,44 1 110 396

PMPX015000D-001 MPL030 SD 600W 30 0,66 1 110 396

PMPX015001TD-001 MPL030 SD 1000W 50 1,1 1 110 396

PMPX015002TD-001 MPL030 SD 1800W 80 2,0 1 140 398

PMPX010088 MPL140 SD 140 2,0 1 160 600

PMPX010089 MPL220 SD 220 3,3 1 225 600

PMPX010090 MPL300 SD 300 3,3 1 250 600

Серия МРL SD для соленой воды обеспечивает УФ-излучение с дозой 60 мДж/см2, 
что обеспечивает полное разрушение хлораминов.

Высокое излучение проходящего потока. 
Корпус выполнен из дуплексной нержавеющей стали высокого класса Super Duplex, 
предназначенной специально для использования в соленой (морской) воде. Фланцы 
изготовлены из полиэтилена (РЕ) высокого качества.
Гидравлические соединения встраиваются в линию без потери давления.
Датчик УФ с автоматическим управлением мощностью лампы (кроме установок 
MPL030) позволяет сохранять дозу излучения на уровне 60 мДж/см2, увеличивая 
таким образом срок службы лампы. Кроме того благодаря показателям датчика 
производится своевременное техническое обслуживание.
Максимальное рабочее давление 3 бар.

Примечание:
Цены на запасные лампы для УФ установок серии MP, MPL и MPL SD уточняйте в 
отделе продаж.
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УФ лампы 
для ультрафиолетовых установок

Кварцевые чехлы 
для ультрафиолетовых установок

Артикул УФ установка

70-18405 для E-5

70-18410 для E-10

70-18510 для E-15

70-18420 для E-20

70-18440 для E-40

Артикул УФ установка

58-50305 для E-5

58-50310 для E-10

58-50315 для E-15

58-50320 для E-20

58-50340 для E-40

Ультрафиолетовые установки для частных бассейнов с лампами низкого давления

Установки ультрафиолетовой обработки воды серии E обеспечивает УФ-излучение с 
дозой 30 мДж/см2.
Корпус выполнен из сверхпрочного пластика для работы в агрессивной среде.
Конструкция корпуса обеспечивает легкую замену УФ лампы.
Срок службы УФ ламп 13 000 часов в зависимости от количества включений.
Улучшают органолептические свойства воды. Позволяют снизить общую дозу и 
содержание остаточного активного хлора в воде бассейна в 2-5 раз.
Установки оснащены соединительными муфтами под вклейку.
Максимальное рабочее давление 3 бар.

Артикул
Произ-ть, 

м3/ч
Потр.  мощность, 

кВт
Кол-во
ламп

Патрубок, мм
Длина установки, 

мм

38-08571-B (E-5) 7 0,035 1 63 450

38-08578-B (E-15) 13 0,055 1 63 628

38-08575-B (E-20) 18 0,09 1 63 987

38-08577-B (E-40) 25 0,11 1 63 1168

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ
ВОДЫ (ФРАНЦИЯ)

Усовершенствованные ультрафиолетовые установки для частных бассейнов с 
лампами низкого давления серии NEO

Обеспечивает УФ-излучение с дозой 30 мДж/см2.
Корпус выполнен из сверхпрочного пластика для работы в агрессивной среде.
Срок службы УФ ламп 13 000 часов в зависимости от количества включений.
Улучшают органолептические свойства воды.
Максимальное рабочее давление 3 бар.

УФ лампы 
для ультрафиолетовых установок

Кварцевые чехлы 
для ультрафиолетовых установок

Артикул УФ установка

LPE000004 для NEO 12

LPE000005 для HO и NEO 18

LPE000006 для NEO 25

Артикул УФ установка

QUA000017 для NEO 12

QUA000018 для HO и NEO 18

QUA000019 для NEO 25

Артикул
Произ-ть, 

м3/ч
Потр.  мощность, 

кВт
Кол-во
ламп

Патрубок, мм
Длина установки, 

мм

PUV016570 12 0,055 1 75 773

PUV016571 18 0,087 1 75 1019

PUV016572 25 0,105 1 75 1273
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Артикул Модель Произ-ть, м3/ч
Мощность лампы, 

Вт
Кол-во
ламп

UVB0004 POOL BASIC 16W 8 16 1

UVB0005 POOL BASIC 40W 12 40 1

UVB0006 POOL BASIC 80W 16 80 1

UVS0001 SELECT 40W 12 40 1

UVS0002 SELECT 80W 16 80 1

UVS0003 SELECT 120W Amalgam 22 120 1

Ультрафиолетовые установки для частных бассейнов с лампами низкого давления

Обеспечивают УФ излучение с дозой 40 мДж/см2

Корпус из нержавеющей стали AISI 316L с полированной внутренней поверхностью 
для большей дозы УФ излучения.
Конструкция корпуса обеспечивает легкую замену УФ лампы.
Срок службы ламп:
модель POOL BASIC 8 000 - 9 000 часов в зависимости от количества включений
модель SELECT 12 000 часов в зависимости от количества включений
Обеспечивают дополнительную дезинфекцию, улучшают органолептические свойства 
воды. Позволяют снизить содержание остаточного активного хлора в воде бассейна 
до 0,1-0,3 мг/л. Максимальное рабочее давление 3 бар.

• Простота установки    • Устройство плавного пуска    • Большая толщина корпуса
• Индикатор замены лампы (только для моделей SELECT)    
• Специально подобранный электропускатель для каждой модели для большего 
срока службы лампы

POOL BASIC

SELECT

УФ лампы для ультрафиолетовых установок POOL BASIC и SELECT 

Артикул УФ установка

RLB0001 для POOL BASIC 16W

RLB0002 для POOL BASIC 40W

RLB0003 для POOL BASIC 80W

Артикул УФ установка

RLS0001 для SELECT 40W

RLS0002 для SELECT 80W

RLS0003 для SELECT 120W Amalgam

Электролизеры

Позволяют отказаться от привозных препаратов хлора.
В качестве реагента используется обычная поваренная соль.
Простота монтажа и эксплуатации.
Класс защиты - IP65.
Автоматическая очистка электродов.
Диапазон солености воды бассейна от 4 до 6 г/л.

Артикул Тип
Производительность,

гр/ч
Мощность, Вт

SALT010 Бассейн до 40 м3 10 75

SALT020 Бассейн до 80 м3 20 150

SALT035 Бассейн до 125 м3 35 263

Артикул
Производительность,

гр/ч
Входное напряжение, 

В/Гц
Выходное 

напряжение, В

WL-EC16 16 220/50 DC24

WL-EC20 20 220/50 DC24

Диапазон солености воды бассейна от 3,5 до 4,5 г/л.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ 
(ГОЛЛАНДИЯ, КИТАЙ)
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Генераторы озона коронного разряда TRIOGEN® O3 S

Озон обеспечивает исключительную дезинфекцию благодаря эффективной 
защите от устойчивых к хлору микроорганизмов, что значительно улучшает 
качество воды.
В генераторах озона TRIOGEN® O3 S озон производится под воздействием 
коронного разряда.
Простота и безопасность конструкции, могут быть легко вмонтированы в 
уже действующую систему водоподготовки бассейна любого размера.
Дополнительно необходимо приобретать контактную камеру с 
деструктором, а также бустерный насос.

Артикул Модель Объем бассейна, м3 Производительность, г/ч Мощность, кВт

2520000895 triogen® O3 S2 60-90 2 120

2520001418 triogen® O3 S4 120-200 4 180

2520001420 triogen® O3 S8 250-400 8 300

Примечание:
Для расчета системы озонирования и подбора оборудования для бассейнов 
большего объема обращайтесь в технический отдел.

Артикул Тип triogen O3 S2 triogen O3 S4 triogen O3 S8

2510000554
контактная камера и 

деструктор озона
1 1 1

2530002457 бустерный насос 1 1 -

2530002459 бустерный насос - - 1

Модель
Озонатор 

TOGB2
Осушитель 

воздуха TADC1
Инжектор

Расходомер 
воздуха

Водо-
отделитель

8мм PTFE 
трубка

triogen® O3 S2 1 - 1 1 1 3м

triogen® O3 S4 1 1 1 1 1 2 х 3м

triogen® O3 S8 2 1 2 2 2 3 х 3м

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ
ВОДЫ (ФРАНЦИЯ)
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ 

(ИСПАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Фотометр 6 в 1 

Фотометр 6 в 1 - точный колориметр специально разработанный для тестирования воды в бассейне. 
Он предлагает инструментальный метод анализа для расширенного спектра тестов воды в бассейнах. 
Содержит цифровую электронику и встроенные фильтры.
Он имеет легкий вес и является переносным для возможности использования в лабораторных 
условиях. Нулевое значение сохраняется до выключения или перезаписи. Автоматический выбор 
длины волны и переключение мощности. Быстрый и точный результат, память на 10 измерений.

Измеряет:
Уровень свободного хлора 0,01 - 5,00 мг/л;
Уровень общего хлора 0,01 - 5,00 мг/л;
Уровень рН 6,5 - 8,4;
Щелочность 0 - 500 мг/л;
Жесткость по кальцию 0 - 500 мг/л;
Уровень циануровой кислоты  0 - 200 мг/л.

Артикул Тип Кол-во в упак., шт.

A590115H1 DPD1 - свободный хлор 100

A590145H1 DPD3 - общий хлор 100

A590175H1 pH (Phenol Red) 100

Артикул

LMP006

Перезаправки (запасные таблетки) для фотометра 6 в 1

Дозаторы плавающие для таблеток трихлора или кислорода
Оснащены регулятором дозировки.

Артикул

PS-7018-B

PS-7018-C

Дозаторы полуавтоматические хлора, брома или кислорода

Для дозирования медленно растворимых таблеток брома, хлора или кислорода, 
вместимость 3,5 кг.
Двойная система безопасности.

Артикул Способ подключения

PS-7018-G In Line

PS-7018-E Off Line (байпас)

Для прямого подсоединения к трубам 
с помощью разъемных муфт 1 1/2" ВР.

Для байпасного подсоединения 
посредством гибкой трубки.

PS-7018-G

PS-7018-E

PS-7018-C

PS-7018-B

Дозаторы плавающие для таблеток

Артикул Вес ед. тары, грамм

FDP20 20

FDP250 250

FDP20

FDP250
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Артикул

95930503

Насос дозирующий перистальтический EF110 pH/Rx

Универсальный перистальтический насос-дозатор для регулирования показателя рН 
или редокс-потенциала производительностью 1,8 л/ч. Возможно подключение 
датчика уровня реагентов или всасывающего устройства с контролем уровня.
Двигатель с защитой - IP65.
Для бассейнов объемом до 100 м3.
Размеры: L100 х H160 х W135 мм.
Вес: 2 кг.

Насос дозирующий электромагнитный EF158 pH/Rx

Универсальный электромагнитный насос-дозатор для регулирования показателя рН 
или редокс-потенциала производительностью 10 л/ч. Возможно подключение 
датчика уровня или всасывающего устройства с контролем уровня.
Двигатель с защитой - IP65.
Для бассейнов объёмом до 800 м3.
Размеры: L150 x H200 x 135 мм.
Вес: 5 кг.

Набор для измерения показателя рН

Набор для измерения показателя рН воды в составе: электрод рН с кабелем 2,5 м           
(разъем BNC), калибровочные растворы 90 мл, суппорт для установки электрода в 
линию циркуляции.

Набор для измерения показателя редокс-потенциала Rх

Набор для измерения показателя редокс-потенциала в составе: электрод  
Rx с кабелем 2,5 м (разъем BNC), калибровочный раствор 90 мл, суппорт для 
установки электрода в линию циркуляции.

EF110 pH/Rx

EF158 pH/Rx

Измерительная ячейка и аксессуары

Артикул Наименование

80610258 Измерительная ячейка SD-E на два электрода: рН и Rx

80810011
Фильтр грубой очистки с держателем на один электрод

(без сменного картриджа)

80710034 Сменный картридж для фильтра грубой очистки

36306592 Кран шаровой 1/2" M/F

97000160 Цанга зажимная 1/2" для трубки ПВХ 8 х 12 мм

37004075 Резиновое уплотнение для цанги 1/2"

36501008 Трубка полиэтиленовая (PE) 6 х 8 мм

97000164 Цанга зажимная 1/2" с резиновым уплотнением для трубки 6 х 8 мм

SD-E

80810011

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ
ВОДЫ (ИТАЛИЯ)

Артикул

968001302

Артикул

80099903

Артикул

80099904
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Контроллер рН и редокс-потенциала EF264 pH/Rx с внешним управляющим выходом 
для подключения электролизера (хлоринатора) или дозатора EASIFLO
Контроллер рН и редокс-потенциала со встроенным электромагнитным насосом, 
производительностью 10 л/ч (контроль pH). Внешний выход для контроля хлора (220В, 
макс. 200 Вт). Возможно подключение датчика уровня реагента или всасывающего 
устройства с контролем уровня, а также датчика потока (арт. 626600). 
Дополнительно необходимо приобрести набор для измерения рН (арт. 80099903) и 
набор для измерения редокс-потенциала (арт. 80099904).

Для бассейнов объемом до 800 м3.
Размеры: L290 х H280 х W175 мм.
Вес: 3 кг.

Контроллер рН и редокс-потенциала EF265 pH/Rx

Контроллер рН и редокс-потенциала со встроенными двумя перистальтическими 
насосами. В комплект входят электроды pH и Rx с кабелями 2,5 м (разъем BNC), 
калибровочные растворы, суппорты для установки электродов в линию циркуляции. 
Возможно подключение двух датчиков уровня реагентов (арт. 97009002) или 
всасывающих устройств с контролем уровня, а также датчика потока  (арт. 626600).

Размеры: L290 х H280 х W175 мм.
Вес: 4 кг.

Контроллер рН и редокс-потенциала EF300 pH/Rx

Контроллер рН и редокс-потенциала со встроенными электромагнитными насосами, 
производительностью 10 л/ч. В комплект входят электроды pH и Rx с кабелями 1,0 м 
(разъем BNC), ячейка электродов, калибровочные растворы, комплект инсталляции. 
Возможно подключение двух датчиков уровня реагентов (арт. 97009002) или 
всасывающих устройств с контролем уровня, а также датчика потока (арт.626600).

Для бассейнов объемом до 800 м3.
Размеры: L380 х H350 х W175 мм.
Вес: 6 кг.

Артикул Производительность 
насосов, л/ч

Объем бассейна, м3

84008015757/AQM 1,5 (pH и хлор) до 75

84008015761/AQM 1,5 (pH) и 6 (хлор) до 300

EF264 pH/Rx

EF265 pH/Rx

EF300 pH/Rx

Контроллер рН и редокс-потенциала EF263 pH/Rx с внешним управляющим выходом 
для подключения электролизера (хлоринатора) или дозатора EASIFLO

Контроллер рН и редокс-потенциала со встроенным перистальтическим насосом, 
производительностью 4 л/ч (контроль pH). Внешний выход для контроля хлора (220В, 
макс. 200 Вт). Возможно подключение датчика уровня реагента или всасывающего 
устройства с контролем уровня, а также датчика потока (арт. 626600). 
Дополнительно необходимо приобрести набор для измерения рН (арт. 80099903) и 
набор для измерения редокс-потенциала (арт. 80099904).

Для бассейнов объемом до 300 м3.
Размеры: L290 х H280 х W175 мм.
Вес: 2 кг.

EF263 pH/Rx

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ
ВОДЫ (ИТАЛИЯ, ГЕРМАНИЯ)

Инжектор впрыска 4х6 1/2" тефлон

Артикул

84003011010/AQM

Артикул

212.060.0720

Артикул

84012010011/AQM

Артикул

84011010059/AQM
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Контроллер рН и свободного хлора PNL EF162 pH + EF163 CL

Контроллер рН и свободного хлора в составе двух электромагнитных насосов, 
производительностью 10 л/ч. В комплекте: ячейка электродов с датчиком потока, 
электрод рН с кабелем 1,0 м (разъем BNC), амперометрический датчик хлора 
CLE12/CL, фильтр, калибровочные растворы рН, комплект инсталляции. Возможно 
подключение двух датчиков уровня реагентов или всасывающих устройств 
с контролем уровня.

Для бассейнов объемом до 800м3.
Размеры панели: L500 х H600 х W10 мм.
Вес насосов: 13 кг.

Контроллер рН и свободного хлора PNL EF300 pH/CL

Контроллер рН и свободного хлора. В комплекте: ячейка электродов с датчиком 
потока,  электрод pH с кабелем 1,0 м (разъем BNC), амперометрический датчик 
хлора CLE12-SENS, фильтр, калибровочные растворы рН, комплект инсталляции. 

Насосы-дозаторы в комплект не входят.
Размеры: L380 х H350 х W175 мм.
Вес: 3 кг.

Устройство для дозирования коагулянта, активного кислорода и альгицида 
POOL TIMER

Устройство для дозирования коагулянта, активного кислорода и альгицида с 
таймером 
и перистальтическим насосом, производительностью 4 л/ч.
Размеры: 290 х 280 х 175 мм.
Вес: 2 кг.

PNL EF300 pH/CL

PNL EF162 pH + EF163 CL

POOL TIMER

Контроллер рН, свободного хлора, редокс-потенциала, температуры 
PNL EF214 pH/Rx/T/CL

Контроллер рН, свободного хлора, редокс-потенциала, температуры (имеется 
отдельное реле для управления нагревом воды в бассейне). В комплекте: 
ячейка электродов с датчиком потока, электроды рН и Rx с кабелями 1,0 м, 
амперометрический датчик хлора CLE12/CL, датчик температуры, фильтр, 
калибровочные растворы рН и Rx, комплект инсталляции.

Насосы-дозаторы в комплект не входят.
Размер панели: L500 х H600 х W10 мм.
Вес: 7 кг.

PNL EF214 pH/Rx/T/CL

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ
ВОДЫ (ИТАЛИЯ)

Артикул

95050023

Артикул

M370121003939

Артикул

842030300/AQM

Артикул

M36171458
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Система LCS дистанционного мониторинга бассейнов для совместной работы с 
оборудованием STEIEL

Система дистанционного мониторинга бассейнов LCS (Local Communication Server) 
предназначена для удаленного контроля дозирующего оборудования водоподготовки 
частных и общественных бассейнов через сеть Интернет, мониторинг и управление 
нагревом воды посредством встроенного термостата.
Система обеспечивает контроль текущего значения измеряемого параметра (рН или 
Redox) дозирующих контролеров EF265 и EF300 pH/Rx (STEIEL, Италия).

Мониторинг функционирует как посредством индивидуальной работы с каждым 
отдельным модулем, так и посредством работы с единым диспетчерским сервером, к 
которому, в свою очередь, подключаются индивидуальные системы мониторинга.
Встроенный WEB-сервер обеспечивает отображение указанных выше параметров, их 
архивирование и выгрузку архивов за заданный период времени.
Система обеспечивает оповещение с помощью e-mail о критических значениях 
контролируемых параметров и различных аварийных ситуациях.

Оборудование, входящее в состав системы мониторинга, не позволяет удаленно 
изменять настройки дозирующего контроллера.

Панель RW14 подключения контроллера к ПК

Панель подключения контроллера PNL EF214 pH/Rx/T/Cl и фотометрического 
контроллера МС014 к ПК для непрерывного мониторинга параметров воды бассейна.
Не требует установки програмного обеспечения на ПК. Серийный кабель для 
подключения в разъем RS232 контроллера длиной 1,5 м или 10 м приобретается 
дополнительно. 

Панель позволяет:
-получить доступ к сохраненной истории параметров воды бассейна;
-создавать детальный отчет по выбранным параметрам;
-через ПК получить доступ к настройке основных параметров качества воды бассейна 
(рН, уровень хлора, температура).

Размеры: L200 х H150 х W80 мм.

Артикул Тип Длина, м

80099111 CAV/RW-MP-1 1,5

80099115 CAV/RW-MP-10 10

Серийные кабели

81820010

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ
ВОДЫ (ИТАЛИЯ)

Артикул

81820010

Артикул

LCSe
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EF150

EF155

Насосы-дозаторы электромагнитные 

Артикул Производительность, л/ч Вес, кг Размеры, мм

961001300 2

3 139 х 97 х 119961001301 5

961001302 10

Артикул Производительность, л/ч Вес, кг Размеры, мм

965001300 2

5 150 х 200 х 135965001301 5

965001302 10

EF150

EF155
Полупрофессиональные электромагнитные насосы для настенного монтажа

Артикул Наименование

97003030/PKT Инжектор впрыска PVDF 1/2" 4x6 для EF150/155/158/162/163/300

97002100/SGV Головка дозирующая PP в сборе для EF150 (2 л/ч)

97002100/PGV Головка дозирующая PVDF  в сборе для EF150 (2 л/ч)

97002101/PGV
Головка дозирующая PVDF в сборе для EF150 (5 л/ч и 10 л/ч)/EF158/

EF300 pH/Rx/EF162/EF163

97002000/PGV Комплект клапанов (2 шт) для дозирующей головки PVDF 

97002020 Ремкомплект (фланец, диафрагма, уплотн. кольцо) для EF150 (2 л/ч)

97002021 Ремкомплект (фланец, диафрагма, уплотн. кольцо) для насосов 5 л/ч и 10 л/ч

36502103 Трубка всасывающая для насосов-дозаторов PVC 4 x 6 мм

36501003 Трубка напорная для насосов-дозаторов PE 4 x 6 мм

212.060.0720 Инжектор впрыска 4х6 1/2" тефлон

Запчасти для насосов дозирующих электромагнитных

Насос перистальтический EF106 для дозирования коагулянта

Перистальтический насос с регулируемым потоком, производительностью 1,5 л/ч. 
Может использоваться для дозирования коагулянта и других химических реагентов.
Двигатель с защитой - IP65.
Размеры: L84,5 х H124,5 х W106 мм.
Вес: 0,7 кг.

EF106

Артикул Наименование

97002012/SLV Инжектор впрыска 4 x 6 1/2" для EF265/EF110/POOL TIMER

95900303 Насос перистальтический для EF110

95890503 Насос перистальтический для EF265/POOL TIMER (4 л/ч)

95890501 Насос перистальтический для EF265 (1,5 л/ч)

95890504 Насос перистальтический для EF265 (6 л/ч)

96000303 Мотор-редуктор для EF110

96000333 Мотор-редуктор для EF265/POOL TIMER (4 л/ч)

96000331 Мотор-редуктор для EF265 (1,5 л/ч)

96000334 Мотор-редуктор для EF265 (6 л/ч)

96000201 Трубка перистальтическая для EF110

96000232 Трубка перистальтическая для EF106/EF265/POOL TIMER

36502103 Трубка всасывающая для насосов-дозаторов PVC 4 x 6 мм

36501003 Трубка напорная для насосов-дозаторов PE 4 x 6 мм

212.060.0720 Инжектор впрыска 4х6 1/2" тефлон

Запчасти для насосов дозирующих перистальтических

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ
ВОДЫ (ИТАЛИЯ, ГЕРМАНИЯ)

Артикул

95920501



137
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ

ВОДЫ (ИТАЛИЯ)

Насосы-дозаторы электромагнитные PROXIMA

Артикул Производительность, л/ч Размеры, мм

985002B2A 2 (шланг 4х6)

110 х 260 х 190

985002B2B 5 (шланг 4х6)

985002B2C 13 (шланг 5х8)

985002B2D 20 (шланг 5х8)

985002B2E 32 (шланг 9х12)

PSP 161 PROXIMA

Профессиональные электромагнитные насосы для горизонтального монтажа 
с механической регулировкой хода, современной цифровой электроникой и 
высокоэффективной гидравликой.
Вес от 3 до 5,5 кг в зависимости от модели.

Калибровочные растворы

Артикул Тип Обьем, мл

80090095 рН4

9080090096 рН7

80190091 Rx220

Артикул Тип Тип контроллера Длина кабеля, м

80094112 pH EF110/EF158/EF263/EF264/EF265 2,5

80194112 Rx EF110/EF158/EF263/EF264/EF265 2,5

80094101 pH PNL EF214 1,0

80194101 Rx PNL EF214 1,0

80094111 pH EF300 pH/Rx / EF162 / PNL EF300 pH/Cl 1,0

80194111 Rx EF300 pH/Rx 1,0

80610115 Cl EF163 / PNL EF300 pH/Cl / EF214 1,0

Электроды и датчики

Электроды pH и Rx подходят ко всем контроллерам итальянского производства.

Для насосов EF110/EF150/EF155 и для контроллеров EF300 / EF265

Для контроллера PNL  EF162 pH + EF163 CL  

Датчики уровня реагентов для насосов-дозаторов и контроллеров

Артикул Тип

97009002 SLP2

Артикул Тип

97009006 SLP3

Всасывающие устройства с контролем уровня

Кронштейн для крепления дозирующего насоса PROXIMA

Артикул

97000504

Артикул Тип

94912102 Для насосов EF150/155/110 и контроллеров EF265pH/Rx и EF300pH/Rx

Артикул Тип

94932102 Для контроллера PNL EF162 pH + EF163 CL и насосов PSP161 985002B2A / 985002B2B

Артикул Тип

94932202 Для насосов PSP161 985002B2C (шланг 5 х 8) / 985002B2D (шланг 5 х 8)

Артикул Тип

94932302 Для насоса  PSP161 985002B2E (шланг 9 х 12)
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ
ВОДЫ (ГЕРМАНИЯ)

Автоматизированные системы поддержания качества воды

WATERFRIEND exclusiv (MRD-2)
Система для измерения и регулирования pH и Redox для бассейнов различных 
размеров

Данная система позволяет осуществлять доступ к управлению параметрами через 
сеть Интернет, удаленный компьютер или смартфон.
Дозирующая система „WATERFRIEND exclusiv“ - это воплощение новейшего
опыта в области современной техники автоматического управления качеством 
воды. Микроконтроллеры следят за качеством воды и реализуют высокоточное и 
максимально безопасное регулирование.
В комплект входят:
- высококачественный блок управления с большим дисплеем и програмным 
управлением на нескольких языках;
- веб-сервер для доступа к сети интернет;
- 2 дозирующих насоса (макс. 10 л/ч) с моторами с регулируемым числом оборотов;
- 2 электрода с цифровым преобразователем измеряемой величины;
- высокоточный измеритель объема протока воды;
- 2 вентиля впрыска из тефлона;
- проточная камера с полноцветной подсветкой для отображения сервисной и 
аварийной информации;
- 2 всасывающих штанги в комплекте;
- 3 буферных раствора (50 мл);
- шланг для измеряемой воды и дозирующий шланг, по 10 м;
- 2 крана для отбора измеряемой воды;
- монтажные детали.

WATERFRIEND exclusiv Chlor (MRD-3)
Система измерения и регулирования хлора, pH и Redox

Данная система позволяет осуществлять доступ к управлению параметрами через 
сеть Интернет, удаленный компьютер или смартфон.
Дозирующая система „WATERFRIEND Chlor“ - новейшая разработка в области 
автоматического регулирования качества воды. Система включает цветной 
сенсорный монитор с графическим интерфейсом и удобную для пользования 
навигацию, а также встроенный сервер.
Дозирующая станция, включая блок управления, датчик хлора, измеритель
объема протока воды, фильтр удаления загрязнений и дозирующие насосы
помещены в единый пластиковый корпус для навесного монтажа.
В комплект входят:
- датчик уровня хлора (амперометрический) с информативной цветной подсветкой;
- 2 электрода также с информативной цветной подсветкой;
- высокоточный измеритель объема протока воды;
- 3 вентиля впрыска из тефлона;
- проточная камера с полноцветной подсветкой для отображения сервисной и 
аварийной информации;
- 3 всасывающих штанги в комплекте;
- 3 буферных раствора (50 мл);
- шланг для измеряемой воды и дозирующий шланг, по 10 м;
- 2 крана для отбора измеряемой воды;
- монтажные детали.
- дозирующие насосы (макс. 10 л/ч)

Артикул Наличие дозирующих насосов

310.000.0864 1 дозирующий насос (коагулянт)

310.000.0840 2 дозирующих насоса (рН и CL)

310.000.0860 3 дозирующих насоса (рН, CL, коагулянт)

Артикул

310.000.0820
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ

ВОДЫ (ГЕРМАНИЯ)

WATERFRIEND (MRD-1) активный кислород
Система для измерения и регулирования pH и дозирования активного кислорода

Система включает монитор с графическим интерфейсом и удобную для пользования 
навигацию.
Дозирующая станция, включая блок управления, датчик pH, измеритель объема 
протока воды, фильтр удаления загрязнений и 2 дозирующих насоса, помещены в 
единый пластиковый корпус для навесного монтажа.
В комплект входят:
- датчик уровня рН (одноконтактный);
- высокоточный измеритель объема протока воды;
- 2 дозирующих насоса;
- 2 всасывающих штанги в комплекте;
- 2 вентиля впрыска из тефлона;
- 2 буферных раствора (50 мл);
- шланг для измеряемой воды и дозирующий шланг, по 10 м;
- 2 крана для отбора измеряемой воды;
- измерительная ёмкость;
- монтажные детали.

Электроды pH и Rx стеклянные

Температура транспортировки и хранения допускается до -30°С

Артикул Тип

212.060.0703 pH

212.060.0713 Rx

Датчик хлора
для MRD-3

Буферный раствор (набор для pH и Rx)

В набор входит по одному 50 мл флакону pH4, pH7 и 468 мВ.

OSF-специальная ванна для канистр

Для канистр 20 л, 25 л, 30 л.
С углублениями по углам вверху и на дне для надежного размещения всасывающей 
штанги (всасывающая штанга не входит в комплект).

Артикул Цвет

249.010.0310 белый

249.010.0300 черный

Артикул

310.000.0880

Артикул

226.040.1250

Артикул

310.000.0801
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Фотометрический контроллер свободного хлора, температуры, рН и редокс-потенциала

Имеется отдельное реле для управления нагревом воды в бассейне. 
Свободный хлор определяется колориметрическим методом. 
В комплекте: электроды рН и Rx, датчик температуры, фильтр, калибровочные 
растворы, комплект инсталляции. 
Возможно подключение датчика потока (арт.626600).
Насосы-дозаторы в комплект не входят.

Размеры: L520 х H900 х W250 мм.
Вес: 13,5 кг.

Фотометрический контроллер свободного и общего хлора, 
температуры, рН и редокс-потенциала

Имеется отдельное реле для управления нагревом воды в бассейне. 
Свободный и общий хлор определяются колориметрическим методом. 
В комплекте: электроды рН и Rx, датчик температуры (имеется отдельное реле 
для управления нагревом воды в бассейне), фильтр, комплект инсталляции. 
Возможно подключение датчика потока (арт.626600).
Насосы-дозаторы в комплект не входят. 

Размеры: 520 х 900 х 250 мм.
Вес:13,5 кг.

Артикул Модель

826301049903/AQM MC014/4

Артикул Модель

826301049904/AQM MC014/5

Веимание! Делайте заказ 
заранее и приобретайте 
перезаправки 
непосредственно перед 
запуском оборудования 
в работу.
Температура транспортировки 
и хранения не ниже 15°С.

Перезаправки для контроллеров MCO14/4 и MCO14/5

Артикул Наименование Тип

80090103
DPD1 для определения свободного хлора в составе:

RCO-R1 (1л)

80090104 RCO-R2 (1л)

80090105 DPD3 для определения общего хлора: RCO-R3 (0,5л)

Компактный электромагнитный расходомер STEIEL

Материал корпуса: окрашенная углеродистая сталь
Степень защиты корпуса: IP68
Клавиатура: 4 кнопки
Дисплей: LCD 128 x 64 пикселей с подсветкой
Протокол связи: Modbus RTU RS-485
Аналоговый выход 4 – 20 мА
Питание: 90 – 240 В переменного тока
PN10, патрубок от DN40 до DN300.

Артикулы по запросу.

Расходомеры электромагнитные

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ
ВОДЫ (ИТАЛИЯ)

Электроды для контроллеров MCO14/4 и MCO14/5

Артикул Тип

80094101 pH

80194101 Rx




